Основной технической характеристикой парогенераторов и паровых котлов является производительность по пару, которая измеряется в кгпара/час. Наша организация предлагает парообразующее оборудование на производительность от 5 до 2500 кгпара/час.

Для подбора парогенератора или парового котла также надо знать давление пара, которое он должен обеспечивать. Наша организация предлагает оборудование с диапазоном давления от 0,3 до 15 атм.

Определитесь, каким видом топлива вы располагаете: твердым (торф, дрова, уголь, древесные отходы), жидким (мазут, дизельное топливо, печное бытовое топливо), природный газ или электричество и какое из них наиболее выгодно использовать при эксплуатации Вашего парообразующего оборудования.

Мы можем предложить парогенератор или паровой котел на перечисленных выше видах топлива. Также можем предложить паровой котел на твердом и дизельном топливе, не зависящий от электроэнергии. 
Парогенераторы и паровые котлы находят применение в пищевой, легкой, фармацевтической, деревообрабатывающей и других видах промышленности и сельскохозяйственном производстве; на предприятиях бытового обслуживания.
Наше предприятие накопило большой опыт в подборе парообразующего оборудования для разных технологий во многих отраслях промышленности. Поэтому с нашей помощью вы можете согласовать условия эксплуатации вашего оборудования с характеристиками наших парогенераторов или паровых котлов. При приобретении парового оборудования мы можем проконсультировать по вопросам его эксплуатации. На все новое оборудование предоставляется годовая гарантия.

Наша организация предлагает электрические парогенераторы нового типа.Линия мощностей от 3 до 300 кг. пара/час позволяет подобрать электропарогенератор для самых различных производств и потребителей пара. 

Универсальный паровой котел обеспечивает производительность до 200 кг.пара/час при давлении до 4 атм и может работать на твердом (дрова, уголь, торфяные брикеты) или дизельном топливе. Его преимущество, что при работе он не требует электроэнергии и может применяться даже в полевых условиях. 

Автоматический паровой котел на природном газе дизельном и твердом топливе позволяет получать до 150 кг.пара/час и работает полностью в автоматическом режиме. Этот котел требует мало место при установке. Надежен в работе. 

Паровые котлы типа с рабочим давлением не более 0,7 атм работают на газе твердом , жидком топливе и позволяют получать от 75 до 900 кг.пара /час в зависимости от модификации котла. Котлы типа Е необходимы в тех случаях, когда возникает потребность в паре с давлением до 8 атм и с производительностью до 2500 кг пара/час. В случаях, когда парогенератор или паровой котел не обеспечивает требуемую потребителю температуру пара, возможно повысить температуру пара до 300 град.С электропароперегревателем. При этом сухой насыщенный пар переходит в перегретый пар.
