Применение парогенераторов в производстве



	· При переработке молока для стерилизации молока. варки творожной массы, сгущенного молока для очистки и стерилизации технологического оборудования молокозаводов.

· В хлебопекарной промышленности для расслойки теста, придания бараночным изделиям глазурованной поверхности.

· При переработке мяса для дефростации мяса, варки колбасных изделий.

· В кондитерской промышленности для варки различных кондитерских масс в варочных котлах (косхалва, козинаки, помадка, мармелад).

· В консервной промышленности при термообработке консервов и их вакуумной укупорке.
· Для пропарке кормов и изготовлении гранулированных комбикормов.
· Приготовления субстрата для выращивания грибов
· В птицеводстве Удаления пуха и пера с забитой птицы.
· Для создания необходимой влажности в производственных помещениях.
· Для сушильных камер для сушки пиломатериалов
· Для создания влажности при сушке ценных пород древесины (дуб, бук и др.)
· Для придания формы трикотажным изделиям глажке и глажке швейных изделий. На заводах ЖБИ для пропарки изделий из железобетона (плит, тротуарной плитки) в пропарочных камерах.

· На растворно -бетонных узлах и заводах по производству товарного бетона для прогрева инертных материалов

· На строительных площадках для удаления снега и льда с поверхностей и арматуры под заливку бетона в зимний период, подогрева битума. 

· При производстве пенополистирола.
· При производстве бумаги для подогрева сушильных барабанов (туалетная и фильтровальная бумага производстве гофротары).
· Для стерилизации инструмента и спецодежды.
· Парогенераторы находят применение в некоторых технологиях химической фармацевтической косметической металлургической промышленности в коммунальном хозяйстве и при необходимости проведения мероприятии по дезинфекции.
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	  Техническая Характеристика 1

	 Модель
	Объем
	 Объем
	Максимум   пара давление 
	Обратное давление 
	Расход
	Электричества
	Шум изоляция 
	Доб
	Масса

	
	kcal/h
	kw
	Mpa (bar)
	Mpa (bar)
	Motorin -N.Gaz -lpg
	kw
	db
	%
	kg

	 
	 
	 
	 
	 
	kgh - mp3/h - mp3/h
	 
	 
	 
	 

	  150 kg/h
	  90.000 
	104,19 
	16
	1,3
	9,2 -10,09 - 4,2
	1,75
	73
	93,5
	250

	  350 kg/h
	  210.000
	  244,19
	18 
	1,8
	21,5 - 25,5 - 9,9 
	3,45
	74
	95
	500

	  500 kg/h
	  300.000
	  348,48
	 18 
	1,8
	30,06- 36,04 - 14,1 
	3,45
	74
	95
	500

	  750 kg/h
	  450.000
	  523,26
	 18
	2,3
	45,9- 54,9 - 21,2 
	5,0
	76,5
	95
	950

	  1000 g/h
	  600.000
	  697,67
	 18
	2,3
	61,3 - 72,7 - 28,2 
	5,7
	77,5
	95
	1250

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	  Техническая характеристика 2

	 Модель
	Вес.
	 Общая высота
	Высота котла  
	Ген.
Диаметр 
	Ген. 
Ширина 
	Диаметр котла 
	Выход Пара
	Газ Вход
	Вода Вход
	Страховой 

Винтил

	
	mm.
	mm.
	mm.
	mm.
	mm.
	mm.
	 
	 
	 
	 

	  150 kg/h
	1500 
	1700 
	1170
	590
	540,50
	190
	1/2'
	1'
	1/2'
	1'

	  350 kg/h
	 1800
	 1950
	1400 
	740
	750
	230
	1'
	1'
	3/4'
	1'

	  500 kg/h
	 1800
	  1950
	 1400 
	740
	750
	230
	1'
	1 1/4' 
	3/4'
	1'

	  750 kg/h
	2040
	  2190
	 1580
	800
	840,50
	310
	1 1/4' 
	1 1/4' 
	3/4'
	1'

	  1000 kg/h
	 2250
	  2400
	 1760
	860
	1050
	390
	1 1/4' 
	1 1/2' 
	1'
	1 1/4' 

	 

	1 MPa (10 bar )=145psi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 psi = 0,069 Mpa (0,69 bar) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1kw = 3413 BTU 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1000 BTU =0,293 kw
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


